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BonnaTex "R" - PTFE-Packungsschnur

Expandierte PTFE-Packungsschnur (rund) aus 100% reinem PTFE








Kurzbeschreibung		  Verpackungsgrößen		  Downloads		





Typische Anwendungen: Flansche, Bauteile wie Rohrleitungen, Bauteil- und Maschinengehäuse, Pumpen, Kompensatoren, Lüftungs- Klimaanlagen, Wärmetauscher usw. / Materialien wie GFK, Glas, Keramik, Graphit, Aluminium, Stahl und gummierte Materialien / Diese Schnur ist universal einsetzbar. Das weiche und geschmeidige Material lässt sich beliebig formen und gleicht sich optimal jeder Oberfläche an. BonnaTex „R“ ist chemisch stabil gegen alle Medien im gesamten pH-Bereich. Ausgenommen sind lediglich geschmolzene Alkalimetalle (z.B. Natrium, Kalium) elementares und gasförmiges Fluor bei hoher Temperatur und hohem Druck. / Einsatzbereich Temperatur: -240°C bis +260°C / Kurzfristig bis +315°C  Druckeinsatzbereich von Vakuum bis 200 bar je nach Betriebsbedingungen und Einbausituation.
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	Gebinde	Rollenlänge (m)	Prüfungen/Freigaben	Durchmesser (mm)	Bestellnr.
	PTFE-Packungsschnur BonnaTex „R“	50	1, 3, 5, 6, 7	1,0	44161
	PTFE-Packungsschnur BonnaTex „R“	50	1, 3, 5, 6, 7	3,0	44163
	PTFE-Packungsschnur BonnaTex „R“	50	1, 3, 5, 6, 7	5,0	44168
	PTFE-Packungsschnur BonnaTex „R“	50	1, 3, 5, 6, 7	7,0	44167
	PTFE-Packungsschnur BonnaTex „R“	50	1, 3, 5, 6, 7	10,0	44170






Weitere Abmessungen auf Anfrage!

Prüfungen/Freigaben:
1 = DIN/DVGW Gas und Wasser
2 = BAM/Sauerstoff
3 = FDA 21 CFR konform
4 = TÜV produktzertifiziert / überwacht
5 = TA-Luft geprüft
6 = WRC British Standard
7 = EU 1935/2004








Technisches Datenblatt

Laden Sie sich das technische Datenblatt im PDF-Format runter.



Sicherheitsdatenblatt 1

Laden Sie sich das Sicherheitsdatenblatt im PDF-Format runter.























	
Bonnaflon PTFE-Gewindedichtbänder
	Gewindeband FRp BAM
	Gewindeband IB / IBN
	Gewindeband 1280 Dünn
	GoldexBand Höchste Dichte
	Gewindeband 1210 5-Breiten
	Gewindeband 1210 Lang
	Gewindeband 1220 Dick
	Gewindeband GRp BAM



	
BonnaTex PTFE-Flachabdichtungen
	BonnaTex FA
	BonnaTex FB Breit
	BonnaTex FD Multidirektional
	BonnaTex FH höhere Dichte



	
BonnaTex PTFE Platten und Schnüre
	BonnaTex "FD 08" - PTFE-Platten
	BonnaTex "R" - PTFE-Packungsschnur



	
BonnaPack PTFE Packungsschnüre
	BonnaPack "E" - PTFE-Packungsschnur
	BonnaPack "G" - PTFE-Packungsschnur



	
Technische Sprays
	Anti-Seize Aluminiumpastenspray
	Anti-Seize Kupferpastenspray
	Adapter-Manometer-Absperrhahn
	Gefässfüller Spray
	Haft-Sprühfett
	Ketten- und Seilspray
	Mehrzweck-Ölspray
	Schneidölspray
	Silikonspray
	Sprühfett weiss
	Weissöl-Lebensmittel-Industriespray
	Aluminiumspray
	Haftgrund grau
	Haftgrund rot-braun
	Korrosionsschutz-Wachsspray
	Kupferspray
	Markierspray
	Zinkspray grau
	Zinkspray hell
	Zinkstaubfarbe
	Aktivschaumspray
	Bremsenreinigerspray
	Brennerreiniger Spray
	Citrus-Hochleistungsreiniger Spray
	Druckluftspray
	Edelstahl-Pflegespray
	Elektronikreinigerspray
	Entfetterspray
	Kontaktspray
	Bonnaflon PTFE-Spray
	Formentrennspray
	Graphitpulverspray
	Kältespray
	Rostlöser MOS2 Spray
	Rostlöser-Schock-Spray
	Schweiss-Trennspray


















Fermit GmbH

Zur Heide 4

53560 Vettelschoß 

	Tel.:	+49 26 45 - 22 07
	Fax:	+49 26 45 - 31 13
	E-Mail:	info@fermit.de








© 2020 Fermit GmbH



Kundenlogin
Anfahrt
Impressum
Datenschutz





            








Unsere Website verwendet Cookies (auch von Drittanbietern), um Informationen über die Nutzung der Website durch die Besucher zu sammeln. Neben den unverzichtbaren Cookies, welche für einen sicheren Verbindungsaufbau notwendig sind, nutzen wir auch "Performance Cookies". Diese Cookies helfen uns dabei, Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten, unsere Website ständig zu verbessern und Ihnen Angebote zu unterbreiten, die auf Ihre Interessen zugeschnitten sind. Diese Performance Cookies sind entsprechend den Anforderungen des Datenschutzes standartmäßig deaktiviert. Für ein besseres Besuchserlebnis auf unserer Website können diese jedoch von Ihnen aktiviert werden.

Mit Klick auf den Button „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie der Verwendung von "Google Analytics (Tracking)" sowie dem "Google Tag Manager (Tracking)" zu. Mit einem Klick auf „Speichern“ stimmen Sie nur der von Ihnen ausgewählten Optionen zu. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite zum Thema Datenschutz.
        




Essenziell

Details einblenden
Details ausblenden




Contao HTTPS CSRF Token
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
                                                                    
Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.







PHP SESSION ID
Speichert die aktuelle PHP-Session.
                                                                    
Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.











Performance Cookies

Details einblenden
Details ausblenden


Performance Cookies sammeln anonymisiert Informationen über die Nutzungsweise unserer Webseite (z.B. Anzahl der Besuche, Verweilzeit). Diese Cookies dienen der Webseiten-Optimierung sowie dem Ausspielen interessengerechter Werbung.
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