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Sie haben Fragen?

Telefon:
+49 26 45 - 22 07

E-Mail:
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Anzündwolle

Aus Holz und Wachs








Kurzbeschreibung		  Verpackungsgrößen		  Downloads		





Die Anzündwolle erlaubt eine einfache und schnelle Verbrennung und wird für das Anzünden eines Feuers (z.B. Kamin, Ofen, Grill) verwendet.

Lagerung: Trocken und unter +45˚C lagern




	leicht zu entzünden
	aus Holz und Wachs
	brennt für 8-10 Minuten
	geruchsneutral
	sicher, wirksam und sauber









	Gebinde	Verpackungseinheit	Bestellnr.
	32er / Box	12 Stück	11505














Technisches Datenblatt

Laden Sie sich das technische Datenblatt im PDF-Format runter.



Sicherheitsdatenblatt 1

Laden Sie sich das Sicherheitsdatenblatt im PDF-Format runter.
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	Fermitopp HN 300 (Brandschutzsilikon B1)
	Fermitopp HE 300
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Unsere Website verwendet Cookies (auch von Drittanbietern), um Informationen über die Nutzung der Website durch die Besucher zu sammeln. Neben den unverzichtbaren Cookies, welche für einen sicheren Verbindungsaufbau notwendig sind, nutzen wir auch "Performance Cookies". Diese Cookies helfen uns dabei, Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten, unsere Website ständig zu verbessern und Ihnen Angebote zu unterbreiten, die auf Ihre Interessen zugeschnitten sind. Diese Performance Cookies sind entsprechend den Anforderungen des Datenschutzes standartmäßig deaktiviert. Für ein besseres Besuchserlebnis auf unserer Website können diese jedoch von Ihnen aktiviert werden.

Mit Klick auf den Button „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie der Verwendung von "Google Analytics (Tracking)" sowie dem "Google Tag Manager (Tracking)" zu. Mit einem Klick auf „Speichern“ stimmen Sie nur der von Ihnen ausgewählten Optionen zu. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite zum Thema Datenschutz.
        




Essenziell

Details einblenden
Details ausblenden




Contao HTTPS CSRF Token
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
                                                                    
Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.







PHP SESSION ID
Speichert die aktuelle PHP-Session.
                                                                    
Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.











Performance Cookies

Details einblenden
Details ausblenden


Performance Cookies sammeln anonymisiert Informationen über die Nutzungsweise unserer Webseite (z.B. Anzahl der Besuche, Verweilzeit). Diese Cookies dienen der Webseiten-Optimierung sowie dem Ausspielen interessengerechter Werbung.
                                                    

Google Analytics & Google Tag Manager
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